
 

STERYBOX 紫外線殺菌照射空氣消毒機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

專利技術 殺死空氣中 99.99%的細菌病毒 

肺炎疫情持續，除了勤洗手戴口罩外還要加強清潔周圍環境，

物件可以用酒精/漂白水清潔，但空氣清潔相對困難，現在我們

由意大利引入了 STERYBOX - Ultraviolet germicidal irradiation 

(UVGI) 紫外線殺菌照射空氣消毒機，提供多一個防疫選擇。 

 

對比市面上紫外光設備照射濃度高四倍 

有別於一般紫外光燈大範圍照射，STERYBOX 以專利 

UV-CHRIS (UltraViolet High Reflecting Coil Irradiation system) 系

統將空氣抽入 5 層消毒空間以紫外線中波長為 254 納米的 UVC

破壞細菌、病毒等等的脫氧核糖核酸（DNA），達到殺死細菌或使病毒失去活性。在實驗室的測試證明

消除了高達 99.99％的病毒、細菌。 

 

操作時間 STERYBOX 50A 於 200 尺靜態房間約需 20 分鐘，STERYBOX 100A 於 400 尺靜態房間約需 30

分鐘。配合計時器功能，可於每日上班上學前預先為空氣消毒。機內設有減聲設計，因此操作音量比一

般冷氣更加靜。而且因為紫外光會在系統內部隔離，可防止 UV 擴散照射到人體，消除用家對健康副作

用的疑慮。  

意大利製造  歐洲合格認證 (CE certification) 
Sterybox 50A 



 

Specifications 

Model P/N Sterybox 50A Sterybox 100A Sterybox 100A Kart 

建議使用範圍 20 平方米 40 平方米 40 平方米 

操作時間 (靜態房間) 20 分鐘 30 分鐘 30 分鐘 

操作時間 (動態房間)  30 分鐘 45 分鐘 45 分鐘 

專利 UV-CHRIS 系統 有 有 有 

紫外光燈數量 5x25W(瓦) 10x25W(瓦) 10x25W(瓦) 

紫外光燈瓦數 125W 250W 250W 

紫外光輸出功率 

(微瓦/秒/米) 
1755 μW/sec/1m 3510 μW/sec/1m 3510 μW/sec/1m 

UVGI 氣流輻照度 100,000-300,000μW 150,000-450,000μW 150,000-450,000μW 

臭氧釋放量 

(世衛限制 200ìg / m3) 
小於 100 ì g/m3 小於 100 ì g/m3 小於 100 ì g/m3 

濾芯系統 不需濾芯 

通風量 大於 50m³/h 大於 100m³/h 大於 100m³/h 

噪音 52.4 分貝 53 分貝 53 分貝 

計時器開機功能 有 

漏電斷電保護 有 

安裝方法 掛牆 掛牆 底坐(有滑輪,可移動) 

外殼材料 鋼 430 AISI 鋼 430 AISI 鋼 430 AISI 

最大電源 350W 700W 700W 

尺寸 
50x15x60cm 50x28x60cm 

50x28x60cm 

(不包括底坐及滑輪) 

重量 
22kg 28kg 

28kg (不包括底坐及滑

輪) 

歐洲認證 (CE) 有 
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Sterybox 100A 
Sterybox 100A Kart 

 


